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Automatismos Industriales
Soluciones universales

Sensar

 

Detecta metales

Detecta polvos, 
granos, harinas

Detecta lo que los 
otros no 

Ultrasónico

Inductivo

Capacitivo

Diámetro Descripción

 30 mm                                                                                    10 mm       CA3010PR 

 18 mm                                                                                     5 mm        CA1805PR  Capacitivo Metálico 
Cilindrico Abierto 
12-40 VCD
Rasante (PNP)

Capacitivo Metálico 
Cilindrico Abierto 
90-280 VAC
Rasante (SCR)

30 mm                                 12-40 VCD                                  1000mm    UT3215PR

18 mm                                  Abierto   PNP/NPN                     150 mm     UT3010PR   

 32 mm                                                                                    15 mm       CA3215PR 

 18 mm                                                                                      5 mm       CA1805SR  

 32 mm                                                                                    15 mm       CA3215SR 

 30 mm                                                                                    10 mm       CA3010SR 

 5 mm                                                                                       1 mm         IN0501PR 

 8 mm                                                                                       1 mm         IN0801PR 

12 mm                                                                                      2 mm         IN1202PR 
18 mm                                                                                      5 mm         IN1805PR 

Inductivo Metálico Cilindrico 
Abierto 
12-40 VCD
Rasante (PNP)

12 mm                                                                                      2 mm         IN1202SR 

18 mm                                                                                      5 mm         IN1805SR 

30 mm                                                                                     10 mm        IN3010SR 

Diámetro AlcanceDescripción Referencia

Inductivo Metálico Cilindrico 
Abierto 
90-280 VAC
Rasante (SCR)

 30 mm                                                                                     10 mm        IN3010PR 

Alcance Referencia

Detección de Masa  (automóviles)

Detección

12 mm                                 Ultrasónico Metálico Cilindrico    50 mm       UT1805PR  

+-

Material no metálico                     Detección de nivel de líquidos          Control de ruptura de acoplamiento         Cuerpos transparentes

Distancia hasta
el vehículo

Sensor colocado bajo el asfalto 

Colocado 
en barrera de 
estacionamiento




